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Action
Il forme une véritable 
protection contre les 
oiseaux.

Principaux atouts
• Installation rapide
• Tous supports
• Discret

Protection
• Tous bâtiments
• Toutes surfaces

Description
Action répulsive 
électrique sans douleur 
pour l’oiseau. 

Pose : Il se pose sur tous types de supports (zinc, bois, pierre…). 
Amplitude thermique : températures comprises entre - 35°C et + 120°C.

Pose rapide :
• collage au silicone
• vissage des platines

Nous déconseillons la pose sur des supports trop facile d’accès par l’homme.
L’installation de plaque signalétique est obligatoire.
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Protégez votre patrimoine contre les oiseaux :

L’esthétique
Une présence forte d’oiseau sur votre 
bâtiment dégrade votre image de 
marque.

Les salissures
Gêne visuelle, les salissures sont 
surtout un risque accrue de 
détérioration et d’effondrement.

La santé
Les oiseaux véhiculent de 
nombreuses maladies et agents 
pathogènes.

Les zones :
• zone à faible pression : utilisation du support pour que l’animal se repose ;
• zone à moyenne pression : utilisation du support pour observation (ex : corniche au dessus d’un restaurant);
• zone à forte pression : nidification…

A chaque zone correspond une solution Hamelin.

SYSTEME ELECTRIQUE : Recommandé pour toutes les zones de pressions


